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科技论文照片图中的标度问题
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不少科技论文常采用照片图来表述有关内容。照

片图包括金相显微照片、扫描电镜照片（ＳＥＭ）、透射
电镜照片（ＴＥＭ）等。有关国家标准要求，照片图上应
该有表示目的物的标度或提供放大倍数［１］，标度作为

照片图中的细节部分不应被忽视。笔者查阅了近２年
出版的几十种核心期刊，发现照片图中标度的表达形

式多样，有的在后期制作过程中已失真；因此，如何使

标度的表达具有规范性而且不失真，值得探讨。

目前，标度大体上分为２种情况：一是原始数码照
片中本身带有标度，并且此标度是最精确的；二是原图

中不带有标度，而是根据放大倍数进行后期制作，这无

疑会产生误差。在制作标度时，有的是按照放大倍数

手工做一个标度粘贴在照片上，然后进行扫描成为一

张图片，这种制作相对来说比较准确；对于有的没有标

度的电子版照片，通过计算机制作标度并合成到照片

中，这种情况因计算机视屏不同而误差较大。

目前各期刊对标度的表达形式有以下几种情况：

１）图题末尾括注放大倍数；
２）在照片图下方写上放大多少倍；
３）在注释或说明语中写明是放大多少倍的照片；
４）照片上应该有而没有目的物的标度；
５）排版时重新制作，有的期刊只用１ｃｍ的长度代

表多少（单位）来表示，不可避免地出现小数点，有的

为了凑整，标度长短不一；

６）采用数码照片中已带的标度，不做修改（如下
图所示）；

　　７）裁掉照片上原有的标度，根据刊物自己的要求

重新制作；

８）保留原有的电镜参数及标度，在图的右下角又
另制作一个标度（如下图所示）；

　　９）一组照片如果标度相同，有的期刊只在最后一
张照片的右下角制作一个标度，有的期刊把标度放在

这一组照片中的中间一张的下角，有的期刊在每一张

照片的右下角都制作标度；

１０）同一期刊标度表达的方式不同；
１１）各期刊的标度样式及线的粗细不同。
前３种表达，是令人质疑的。按文献［２］，电子显

微照片如果标注放大倍数，通常采用照片原大制版，否

则，还应按缩放比例重新标注放大倍数。实际上，为了

求得全文体例的一致，通常统一一组照片图的大小，必

须对原实物照片进行缩放，而往往放大倍数没有按缩

放比例重新标注，并且此种表达对于看组织粒度大小

并不直观。

情况４违反作图标准而且可读性不好。
情况５和７，不可避免地出现误差。
情况８多此一举。
情况９、１０和１１各期刊缺乏统一表达方式。
笔者建议采用情况６的方法，保留其本来面目，不

做修改；因为随着科学技术的发展，数字化采集的电子

照片已实现自带标度，而且是精确的，有的照片上还具

有参数，更具有真实性，如果不清晰可以考虑适当放大。
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